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RLX-IH est utilisé avec tout équipement 
supportant les protocoles industriels tels 
que EtherNet/IP et Modbus TCP/IP, ou 
tout autre protocole transporté sur un 
réseau Ethernet câblé (IEEE 802.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un serveur web embarqué dans le RadioLinx 
permet une configuration et un diagnostic  

rapide, facile et simple à partir de votre  
PC portable ou de votre PDA. 

 
 
 
 
 
Vous pouvez également intégrer 
vos équipements utilisant un 
protocole sur port Série à votre 
réseau Ethernet industriel sans fil. 
Renseignez-vous auprès de ProSoft 
Technology ou de son distributeur 
afin de déterminer la meilleure 
solution pour votre application :  
- module en châssis automate, 
- passerelle autonome 

d’interfaçage de protocoles, 
- radio avec convertisseur de 

protocole embarqué… 
 
RadioLinx, c’est aussi une des 
gammes les plus étendues de 
solutions réseaux industriels sans 
fil, Ethernet et/ou Série, à saut de 
fréquence (FHSS) ou à émission 
directe (DSSS). 

Caractéristiques Physiques 
Boîtier Aluminium extrudé 
Montage sur rail DIN ou sur panneau 
Dimensions (LxHxP) 101,09 x 88,26 x 55,45 mm  

(WxHxD) 3.98” x 3.475” x 2.183” 
Port Ethernet RJ45 10/100 Base-T 
Port Série RS-232 
Ports Antennes 2 ports RP-SMA – Diversité automatique 
Masse 10 ounces 
 

Spécifications Matérielles 
Temp. de fonc. -30°C to +60°C 
Humidité Jusqu’à 90% RH, sans condensation 
Tension d’alim. 10 à 24 VDC 
Courant d’alim. 600 mA à 250 mA 
 

Spécifications Radios 
Fréquence Bande 2400 à 2483.5 MHz 

voir réglementation locale par pays 
Type Étalement de spectre à émission directe - 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 
Standard 802.11b 
Puissance émise entre 100 et 500 mW 

voir réglementation locale par pays 
Débit par palier 11 / 5,5 / 2 / 1 Mbps 
Sensibilité du 
récepteur 

-86 dBm @ 11 Mbps 
-88 dBm @ 5.5 Mbps 
-90 dBm @ 2 Mbps 
-92 dBm @ 1 Mbps 

Nombre de canaux 11 ou 13 
voir réglementation locale par pays 

Distance maximale jusqu’à plus de 30 km à 11 Mbps 
(250 mW en sortie d’antenne) 

Sécurité Authentification 802.1X 
Liste blanche des ID MAC des matériels 
Encryptage TKIP 
Protection WEP  

 

Certification et Conformité 
CE ETS 300.328 
FCC FCC Part 15.247 
Industry Canada RSS 210 
CUL UL1604 Class I Division 2 
ATEX Ex II 3G EEx nC IIC 

Certificat 04 ATEX 137473U 
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